EMPAQUETADURA
PTFE PURO

SECO

CARACTERISTICAS

Trenzado de filamentos de PTFE 100% puro, sin
anadidos ni lubricantes. Es una empagquetadura de
gran pureza, disefada para entornos donde la
contaminacion del fluido es inadmisible.

APLICACIONES Y USOS

« Vdlvulas: Su uso prinicpal es en vdstagos de
vdlvulas de movimiento lento.

« Industrias: Alimenticia, farmacéutica y de
oxigeno (es segura para servicios de oxigeno)

« Fluidos: Acidos fuertes, bases, solventes y
fluidos ultra puros.

DATOS TECNICOS

Temperatura Pbar Vm/s pH

-100°Ca+260°C| Valvulas: hasta 150 bar 12 0-14

IndasbEesT

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

p—
—
— "/’,/
e —
e —— Tl
e

PRESENTACION

Seccion: Desde 1/8" a 2"
Consulte por medidas especiales.
Venta: Rollo cerrado, por Kilogramo.

VENTAJAS

. Atdxica: No contamina el producto
final.

. Inercia total: Resiste casi cualquier
ataque quimico.
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